
Zubehör

Aufbau

A lange Stange: rechte + linke Seite
B:   kurze Stange
C:   Ringschaube
D:   kurze Schrauben
E:   gebogene Seitenstütze
F:    Drahtseil + Extra- / Ersatzteile

A-links    A-rechts

Verriegelungsknopf

Verriegelungsknöpfe
zeigen nach innen

A-rechts 

A-links 

B 

E 
C D 

Schritt 1 Schritt 2

Schritt 3 Schritt 4

Schritt 5 Schritt 6

Schritt 7 Schritt 8

Schritt 9 Schritt 10

Produktgröße A             B             C               D                 E                   F
Ø 183 cm, 91,44 cm       16 Stk.     4 Stk.      4 Stk.        4 Stk.             -                 1 Stk.
Ø 244 cm, 107 cm          16 Stk.     4 Stk.       4 Stk.      12 Stk.         4 Stk.            1 Stk.
Ø 305 cm, 122 cm          16 Stk.     4 Stk.       4 Stk.      12 Stk          4 Stk.            1 Stk.
Ø 366 cm, 122 cm          24 Stk.     4 Stk.       4 Stk.      20 Stk.         8 Stk.            1 Stk.
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Aufbauanleitung Deckenhänger Quadrat

Fügen Sie A-Links und A-Rechts der 
großen Stange zusammen. Wieder-
holen Sie den Vorgang für alle Seiten 
des Deckenhängers.

Verbinden Sie die Ecken der Stangen 
wie abgebildet.

Stellen Sie einen 90° Winkel an den 
Ecken sicher.
Achtung: Die Verriegelungsknöpfe 
schauen bei der oberen Rahmen-
stange nach unten und bei der 
unteren Rahmenstange nach oben.

Nutzen Sie die kurzen Schrauben (D) 
um die kurzen Stangen (B) zu 
fixieren. Wiederholen Sie den 
Vorgang an jeder Ecke der unterseite 
des Rahmens (siehe Bild).

Orden Sie jede gebogene Seitenstütze 
(E) in der Mitte der langen Stangen an. 
Stellen Sie sicher das die Biegung der 
Seitenstütze (E) in die Mitte des 
Deckenhängers zeigt. Dann fixieren Sie 
diese mit einer kleinen Schraube (D).
Achtung:
Bitte überspringen Sie diesen Schritt beim 
Ø 183 cm Deckenhänger.

Stellen Sie den zusammengebauten, 
unteren Rahmen auf den Boden.

Setzen Sie die 4 Paare der langen 
Stangen auf den zusammenge-
bauten Rahmen. Nutzen Sie die 
übrigen kurzen Schrauben (D) um 
diese an den gebogenen Seitenstüt-
zen (E) zu befestigen. Fügen Sie die 
Ecken zusammen, aber schrauben 
Sie diese noch nicht fest.

Öffnen Sie den Reisverschluss des 
Drucks. Setzen Sie dann die 
unbedruckte Seite unter den unteren 
Rahmen.
Mit Hilfe einer zweiten Person 
positionieren Sie den Druck. Achten 
Sie darauf das die Grafik richtig 
herum ist, dann ziehen Sie die Grafik 
nach oben.

Suchen Sie nach dem verstärktem 
Loch in der Grafik in der Nähe des 
Reisverschlusses. Stecken Sie die 
Ringschaube (C) von oben in das 
Loch der Grafik und danach in das 
Schraublock der kurzen Stange (B). 
Ziehen Sie die Schrauben handfest 
an.

Schließen Sie den 
Reisverschluss rundhe-
rum. Zum Schluss 
verbinden Sie die 
Drahtseile (F) mit den 
Ringen der Ringschrau-
ben (C).
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Ø 183 cm, 91,44 cm, :

Ø 244 cm, 107 cm &  Ø 305 cm, 122 cm:

Ø 366 cm, 122 cm:
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Aufbauanleitung Deckenhänger Quadrat




