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AUSSCHREIBUNGSTEXT

Statische Berechnung
Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

Mögliche Halterungen
Auswahl auf Anfrage

Kontakt
AWAG Fahnen und Fahnenmasten
Inh. Alois Wagner e.K.
Donaumühle 14
D-94577 Winzer

Tel.: +49 9901 94870-0
Fax: +49 9901 94870-11

E-Mail: fahnen@awag.de
Web: www.awag.de

Ihr Partner mit dem Plus an Qualität

Beschreibung
Länge: 6 - 8m. 
Material: stranggepresstes Aluminium-Profil, zylindrisch profiliert mit seitl. Nut. 
Durchmesser: 75 mm
Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2
Oberfläche: silber eloxiert: E6 EV1. 
Auf Anfrage Sonderlackierung möglich.
Mastkopf: rund anthrazitfarben, optional: rund braun oder spitz blau. 
Hissseil: verdeckt im Mastprofil mit Edelstahlseil. sowie am Seil befestigten 
Spezialkunststoffgleitern die im Mast geführt werden und deren Abstand nach der 
Fahnentuchgröße verstellbar sind. Edelstahl – Umlenkrollenhalter mit 
Sechskantaufnahme. Zum Hissen und Spannen des Fahnentuches. Bedienung mit 
Handkurbel über die Sechskantaufnahme. Inkl. HS9 - Hissseilschloss 

Einteiliger Fahnenmast: Modell Belimas


