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AUSSCHREIBUNGSTEXT

Statische Berechnung
Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

Mögliche Halterungen
Auswahl auf Anfrage

Kontakt
AWAG Fahnen und Fahnenmasten
Inh. Alois Wagner e.K.
Donaumühle 14
D-94577 Winzer

Tel.: +49 9901 94870-0
Fax: +49 9901 94870-11

E-Mail: fahnen@awag.de
Web: www.awag.de

Ihr Partner mit dem Plus an Qualität

Beschreibung
Länge: 6 - 8 m 
Aus Edelstahlrohr zylindrisch gezogen DIN 17456
Material: Edelstahl 1.4301
Durchmesser: 76mm
Oberfläche geschliffen
Körnung: 400
Mastkopf: Kunststoff – Flachkopf in ovaler Form, Farbton: blau
Drehhülse 360° mit hissbaren Teleskopausleger Ø 40 mm, geeignet für 
Tuchbreite 1,0 m – 1,50
Hissvorrichtung: verdeckt im Mast verlaufendes hochfestes Nylonseil mit Antidrall. 
Karabinerhakenverbindung aus Edelstahl zum Hissen und Spannen der Flagge. 
Fahnenbefestigung am Mast durch spez. Kunststoffgleit-Gurtbänder sowie am unteren 
Punkt der Flagge mit einem Gewichtspack. Diebstahlgeschützte Abdeckung der 
Bedienöffnung durch Mastschloss.

Einteiliger Fahnenmast: Modell Keywind A


